Bombas para Fuel Oil
18APO1

APLICACION

Aplicacién para bombeo de fuel oil,
capacidad: 4 gpm a 1000 ssu, velocidad de
3600 rpmo 1,8 gpm a 1000 ssu y 1800 rpm.

DESCRIPCION

Bomba para Fuel Qil, construccion en hierro,
tipo engranajes, incluye valvula de alivio,
conexion NPT 3/8" maneja viscosidades
hasta 5000 ssu.

Bombas Alimentacion de Agua
E4T

APLICACION

Bombeo de Agua a calderas de 10 BHP, bajo
previa seleccion de acuerdo a la presién de
operacion de caldera.

DESCRIPCION

Bomba regenerativa de turbina, conexiones
11/4", caudal 10 gpm, 1750 rpm, cabeza 450
pies, presion maxima de succion 75 psi,
maxima presion hidrostatica 450 psi,

consttruccion en hierro, impelers en bronce.

Bombas para Fuel Qil
18Ap02

APLICACION

Aplicacién para bombeo de fuel oil,
capacidad: 7,5 gpm a 1000 ssu, velocidad
de 3600 rpm o 3,7 gpm a 1000 ssu y 1800
rpm.

DESCRIPCION

Bomba para Fuel Qil, construccion en hierro,
tipo engranajes, incluye valvula de alivio,
conexion NPT 3/8° maneja viscosidades
hasta 5000 ssu.
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Bombas Alimentacion de Agua
G4T

APLICACION

Bombeo de Agua a calderas de 20 BHP, bajo
previa seleccién de acuerdo a la presién de
operacion de caldera.

DESCRIPCION

Bomba regenerativa de turbina, conexiones
11/4", caudal 18 gpm, 1750 rpm, cabeza 510
pies, presion maxima de succion 75 psi,
maxima presion hidrostatica 450 psi,

consttruccidn en hierro, impelers en bronce.

COLMAQUINAS

Bombas para Fuel Oil
18AP03

APLICACION

Aplicacion para bombeo de fuel oil,
capacidad: 11,3 gpm a 1000 ssu, velocidad
de 3600 rpm o 5,5 gpm a 1000 ssu y 1800
rem.

DESCRIPCION

Bomba para Fuel Qil, construccion en hierro,
tipo engranajes, incluye valvula de alivio,
conexion NPT 3/8 maneja viscosidades
hasta 5000 ssu.

Bombas Alimentacion de Agua
G5T
APLICACION

Bombeo de Agua a calderas de 40 a 80 BHP,
bajo previa seleccion de acuerdo a la
presion de operacion de caldera.

DESCRIPCION

Bomba regenerativa de turbina, conexiones
11/4", caudal 21 gpm, 1750 rpm, cabeza 890
pies, presion maxima de succion 150 psi,
maxima presion hidrostatica 450 psi,

consttruccion en hierro, impelers en bronce.
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Bombas Alimentacion de Agua
H5T

APLICACION

Bombeo de Agua a calderas de 40 a 125
BHP, bajo previa seleccion de acuerdo a la
presion de operacion de caldera.

DESCRIPCION

Bomba regenerativa de turbina, conexiones
11/4", caudal 24 gpm, 1750 rpm, cabeza 1190
pies, presion maxima de succion 150 psi,
maxima presion hidrostatica 450 psi,

consttruccion en hierrg, impelers en bronce.

Bombas Alimentacion de Agua
I5T

APLICACION

Bombeo de Agqua a calderas de 80 a 125
BHP, bajo previa seleccion de acuerdo a la
presion de operacion de caldera.

DESCRIPCION

Bomba regenerativa de turbina, conexiones
11/4", caudal 38 gpm, 1750 rpm, cabeza 990
pies, presion maxima de succion 75 psi,
maxima presion hidrostatica 450 psi,

consttruccién en hierro, impelers en bronce.

COLMAQUINAS

Bombas Alimentacion de Agua
E6T

APLICACION

Bombeo de Agua a calderas de 80 a 200
BHP, bajo previa seleccién de acuerdo a la
presion de operacion de caldera.

DESCRIPCION

Bomba regenerativa de turbina, conexion
de succién 21/2, descarga 2" Caudal 60
gpm, 1750 rpm, cabeza 960 pies, presion
maxima de succion 275 psi, maxima presion
hidrostatica 450 psi, construccion en hierro,
impelers en bronce.

Bombas Alimentacion de Agua
FeT

APLICACION

Bombeo de Agua a calderas de 250 a 400
BHP, bajo previa seleccion de acuerdo a la
presion de operacion de caldera.

DESCRIPCION

Bomba regenerativa de turbina, conexion de
succién 21/2" descarga 2", Caudal 65 gpm,
1750 rpm, cabeza 800 pies, presion maxima
de succion 275 psi, maxima presion
hidrostatica 450 psi, construccion en hierro,
impelers en bronce.

Bombas Alimentacion de Agua
G6T

APLICACION

Bombeo de Agua a calderas de 200 a 600
BHP, bajo previa seleccion de acuerdo a la
presion de operacién de caldera.

DESCRIPCION

Bomba regenerativa de turbina, conexion de
succion 21/2" descarga 2 Caudal 90 gpm,
1750 rpm, cabeza 800 pies, presion maxima
de succion 275 psi, maxima presion
hidrostatica 450 psi, construccion en hierro,
impelers en bronce.

Bombas Alimentacién de Agua
JeT

APLICACION

Bombeo de Agua a calderas de mas de 350
BHP bajo previa seleccion de acuerdo a la
presion de operacion de caldera.

DESCRIPCION

Bomba regenerativa de turbina, conexion de
succion 3", conexion de descarga 21/2
Caudal 160 gpm, 1750 rpm, cabeza 520 pies,
presién maxima de succién 300 psi, maxima
presidn hidrostatica 450 psi, construccidn en
hierro, impelers en bronce.
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Bombas Alimentacion de Agua
KeT

APLICACION

Bombeo de Agua a calderas de mas de 600
BHP, bajo previa seleccion de acuerdo a la
presion de operacion de caldera.

DESCRIPCION

Bomba regenerativa de turbina, conexion de
succion 3 conexién de descarga 21/2
Caudal 190 gpm, 1750 rpm, cabeza 520 pies,
presion maxima de succion 300 psi, maxima
presion hidrostatica 450 psi, construccion en
hierro, impelers en bronce.
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Bombas Para Fuel Qil
2C2ENV-C

APLICACION

Aplicacién para Bombeo de fuel oil,
capacidad: 40 SSU hasta 25.000 SSU y
velocidad 1800 RPM y 3600 RPM.

DESCRIPCION

Bomba de engranajes helicoidales de
desplazamiento positivo con valvula de
alivio de 600 a 1200 RPM. Combustible
tipo pesado No. 2 y No. 6.

COLMAQUINAS

Bombas Para Fuel Qil
3C2ENV - C

APLICACION

Aplicacion para Bombeo de fuel oll,
capacidad: 40 SSU hasta 25.000 55U y
velocidad 1800 RPM y 3600 RPM.

DESCRIPCION

Bomba de engranajes helicoidales de
desplazamiento positivo con valvula de
alivio de 600 a 1200 RPM. Combustible

tipo pesado No. 2 v No. 6.
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