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Control de Presion Control de Presion Control de Presion

L91B1050 L404F1391 L404F1219

APLICACION APLICACION APLICACION
Control de presion para el sistema de Control de presién para el sistema de Control de presion para el sistema de
modulacion. modulacién. modulacion.

DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION
Control de Presién, presuretrol de 5 a 150 psi, Control de Presion, presuretrol de 20 a 300 Control de Presion, presuretrol de 2 a 15 psi,
modulado diferencial de 5 a 23 psi, con psi, modulado diferencial de 28 a 110 psi, modulado diferencial de 2 a 6 psi, con
potenciometro, conexion 1/4" NPT. con potenciometro, conexion 1/4" NPT. potenciometro, conexion 1/4" NPT.

Control de Presion Control de Presion Control de Presion
L404f1078 L404F1102 L91B1241
APLICACION APLICACION APLICACION
Control de presion para el sistema de Control limite de presion. Control limite de presion.
modulacion.
DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION
Control de Presién, presuretrol de 5 a 50 psi, Control de Presion, presuretrol de 10a 150 Control de Presion, presuretrol de 20 a 300
modulado diferencial de 4 a 12 psi, con psi, diferencial de 8 a 16 psi, switch, psi, diferencial de 28 a 110 psi, switch,

potenciometro, conexion 1/4" NPT, conexion 1/4" NPT. conexion 1/4" NPT.
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Switch de Presion
C6097A1053

APLICACION

Uso con gas natural, propano o aire.

DESCRIPCION
Switch de Presién, 3 a 21 in WC, diferencial
aditivo nominal 0,24 in WC, diferencial

maxima 0,48 in WC, conexion 1/4" NPT de
baja.

Potenciometro
23176CF

APLICACION

Repuesto para presuretrol modulado.

DESCRIPCION

Potenciometro para control de modulacion
L91B1068 de 20 a 300 psi.

COLMAQUINAS
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Potenciometro
23176CB

Switch de Presion
Ce097B1119

APLICACION APLICACION

Uso con gas natural, propano o aire. Repuesto para presuretrol modulado.

DESCRIPCION DESCRIPCION

Potenciometro para control de modulacion
L91B1050 de 10 a 150 psi.

Switch de Presion, 3 a 21 in WC, diferencial
sustractivo nominal 0,24 in WC, diferencial
maxima 0,48 in WC, conexion 1/4" NPT de
alta.

Sujetador Aquastato
RF27518 L4006A 1009
APLICACION APLICACION

Instalacién con el motor de modulacion. Limite alto o bajo.

DESCRIPCION DESCRIPCION

Aquastato de inmersion, rango 100 a 250 F,
tamano del bulbo 10 x 73 mm, indicacion
dial del set point.

Sujetador esqualizable para sistema de
modulacion.,
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Protectorelay
S89F1098

APLICACION

Control de encendido de quemadores a
gas.

DESCRIPCION
Control electrénico para uso en quemadores
de gas de ignicion directa con transformador

externo, incluye periodo de purga de 30 seqg,
120 voltios, 60 Hz, tiempo cierre 4 sequndos.

Fotocelda
C554A1794

APLICACION

Deteccidn de llama de ACPM.

DESCRIPCION

Fotocelda fotoconductiva, trabaja con el
protectorelay R8184G..

CONTROLES

Protectorelay
S87K1008

APLICACION

Control de encendido de quemadaores a gas.

DESCRIPCION

Control electrénico para uso en quemadores
de gas de ignicion directa con transformador
externo, incluye periodo de purga de 30 seg,
120 voltios, 60 Hz, tiempo cierre 4 segundos.

COLMAQUINAS

Protectorelay
R8184G4066

APLICACION

Control de encendido de quemadores de
ACPM

DESCRIPCION

Control electronico para uso en
quemadores de ACPM, 120 voltios, 60 Hz,
trabaja con fotocelda C554A.

Fotocelda
C7015A1036

APLICACION

Deteccion de llama de combustibles
liquidos.

DESCRIPCION

Fotocelda infraroja, trabaja con los
programadores de la serie 7800 y de la
serie 4140.

Fotocelda
C70271049

APLICACION

Deteccion de llama de combustibles
gaseosos.

DESCRIPCION

Fotocelda Ultravioleta, trabaja con los
programadores de |la serie 7800 y de la
serie 4140.
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CONTROLES

Fotocelda
C7012A1145

APLICACION

Deteccion de llama de  combustibles

liguidos y gaseosos.

DESCRIPCION

Fotocelda  electronica, trabaja con los
programadores de la serie 7800 y de la serie
4140.
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Control programador
RM7840L1018

APLICACION

Control de quemadores con sistema de
modulacion alto / bajo fuego, con
combustibles, liquido, gas o combinacién
de estos.

DESCRIPCION

Control para quemador basado en micro -
procesadores que se aplican a sistemas de
encendido automatico de gas,

combustible liquido o combinacion de
combustibles en un quemador, consta de un
modulo relevador, un modulo de

teclado, cubierta guardapolvo.

Amplificador
R7852A1001

APLICACION

Trabaja con la fotocelda C7015.

DESCRIPCION

Amplificador infrarrojo (Sulfuro de plomo)

Control Programador
RM7895A1014

APLICACION

Control de quemadares con sistema On /
Off, con combustibles, liquido, gas o
combinaciones de estos.

DESCRIPCION

Control para quemador basado en micro -
procesadores que se aplican a sistemas de
encendido automatico de gas,
combustible liquide o combinacion de
combustibles en un quemador, consta de
un modulo relevador, un modulo de
teclado, cubierta guardapolvo.

COLMAQUINAS

Amplificador
R7849A1023

APLICACION

Trabaja con Fotoceldas, C7027, C7035,
C7044C,

DESCRIPCION

Amplificador ultravioleta (mini- peeper)

Modulos Display
S7800A1167

APLICACION

Trabaja con el programador de la serie
7800.

DESCRIPCION

Modulo Display en lenguaje espanol, inclu-
ye secuencia automatica del quemador,
supervision de llama indicaciones del
estado del sistema, diagnostico a través del
sistema o autodiagnostico y analisis de
fallas.
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Bases
Q7800A1005

APLICACION

Trabaja con el programador 7800.

DESCRIPCION

Base universal de montaje para la serie 7800.

Motor de Modulacién
Mo484D 1006

APLICACION

Elemento para modular con el Damper de
la caldera.

DESCRIPCION

Usado para modular el Damper del aire o
euipos auxiliares. Motor proporcional,
ajustable entre 90 y 160 grados, tiempo de
recorrido de 30 a 60 segundos, 24 voltios, 60
Hz.

Tarjeta de Purga
ST7800A1039

APLICACION

Trabaja con el programador 7800.

DESCRIPCION

Tarjeta de purga, trabaja con un tiempo de
prepurga de 30 segundos.

COLMAQUINAS

Tarjeta de Purga
ST7800A1054

APLICACION

Trabaja con el programador 7800.

DESCRIPCION

Tarjeta de purga, trabaja con un tiempo de
prepurga de 60 segundos.

Modulo de Interfase
S7230A1005

APLICACION

Trabaja con el programador RM7800.

DESCRIPCION

Médulo de interfase de comunicacion Mod
Bus, temperatura de ambiente de trabajo
-40F a 140 F. En programadores Honeywell
de la serie RM7800.

Control de presiéon automatico
P7810

APLICACION

Contorl de presion de Caldera de 4 - 20 MA
y trabaja con el sistema Controlink.

DESCRIPCION

Control de presion automatico en el cual
estdn integrados los procesos de operacién,
atomizacion, modulacion en un solo equipo
de 4 - 20 MA, los encuentran en presiones de
15, 150 y 300 psi.
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Filtro Cuno
EG & EGS

APLICACION

Filtro combustible pesa Auto Klean.

DESCRIPCION

Equipo Filtrante para combustible liquido
No. 4 y 6 con un sistema interno cichullas el
cual se opera manualmente, tamanos desde
3/4 " hasta 1 1/2 " Maximo. Operacién de
presion 125 psi, 200 Gr - F, cuerpo en material
Cast iron y con capacidades de 158 galones
por hora.

Accesorio Remoto
221818A

APLICACION

Accesorio para el Modulo Display S7800A.

DESCRIPCION

Accesorio remoto de Honeywell. Accesorio
Honeywell remoto para el modulo display
del programador de la serie RM7800.

CONTROLES

Control de Temperatura
AT775

APLICACION

Controlador de temperatura.

DESCRIPCION

Controlador de temperatura Honeywell
AT775. Controldador de temperatura,
trabaja a 120 y 220 voltios, 420 MA, con
dos salidas para termocuplas tipo J,
temperatura de operacion 80 ° C.

COLMAQUINAS

Anunciador Expandido
S7830A1005

APLICACION

Microprocesador que permite visualizar
senales de limitesde operacion de caldera.

DESCRIPCION

Microprocesador Honeywell 57830 limite
de operacion, esta comunicado con el
programador RM7800 con el fin de
visualizar los limites e interlock de operacion
con el fin de brindar un mejor enfoque del
proceso que se estd genrando.

Switch de presion
C6097A1061

APLICACION

Control del presion de gas regulable.

DESCRIPCION

Switch de presion 3 a 21 in WC, diferencial
aditivo nominal 0,24 in WC, diferencial
maxima 048 in WC, conexion 1/4 NPT,

flange. Uso con gas natural, propano o aire.

Switch de presion
C6097B1069

APLICACION

Control del presion de gas regulable.

DESCRIPCION

Switch de presién 3 a 21 in WC, diferencial
aditivo nominal 0,24 in WC, diferencial
maxima 0,48 in WC, conexion 1/4 NPT,
flange. Uso con gas natural, propano o aire.
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Switch de presién
C6097B1087

APLICACION

Control del presion de gas requlable.

DESCRIPCION

Switch de presion 12 a 60 in WC, diferencial
aditivo nominal 0,24 in WC, diferencial
maxima 0,48 in WC, conexidn 1/4 NPT, flange.
Uso con gas natural, propano o aire.

CONTROLES

Switch de presion
C6097B1101
APLICACION

Control del presién de gas regulable.

DESCRIPCION

Switch de presién 1.5 a 7 psi, diferencial
aditivo nominal 0,24 in WC, diferencial
maxima 048 in WC, conexion 1/4 NPT,
flange. Uso con gas natural, propano o aire.

Amplificador de llama
R7847A1033

APLICACION

Trabaja con Fotoceldas C7012, C7004,
C7007, C7005, C7008, C7009,Q179.

DESCRIPCION

Amplificador de llama de rectificacién vy

funciona con los censores C7004, C7005,
C7007, C7008, C7009. Censor para gas.

Pantalla tactil para sistema
controlink $7999D1048

APLICACION

Mecanismo de programacion sistema
controlink.

DESCRIPCION

Pantalla tactil con la cual se puede
programar el controlador y los
servomotores para la aplicacion del
sistema relacién de aire - combustible el
sistema controlink de la marca Honeywell,
esta se puede actualizar.

COLMAQUINAS

Actuador
\V4055A1098

APLICACION

Acondicionamiento cuerpo de valvula de
Gas.

DESCRIPCION

Sistema de acondicionamiento que opera
con los cuerpos de valvulas motorizadas de
gas con tiempos de apertura de 13 y 26
segundos en voltajes de 110/120y 420 MA y
50 /60 Hz. Maximo tiempo de cierre 1
segundo.

Controlador del sistema Controlink
R7999A1005

APLICACION

Controlador del sistema controlink y el cual
actuard con los servomotres.

DESCRIPCION

Controlador del controlink en el cual se
almacenan los datos de los servomotores de
combustible y aire para efectura la relacién
ideal, su fuente es de 110 voltios y los hay en
220 voltios.
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Servomotores de Controlink
ML7999A2001

APLICACION

Actuador de modulaciéon universal para
sistema controlink.

DESCRIPCION

Actuador de modulacion universal para el
accionamiento de mecanismos que afecten
el aire y combustible, son sistemas
netamente electronicos con un torque de
100 Ibs, temperatura ambiente de de -40 F a
140F (-40°C+60°C)

CONTROLES

Servomotores de Controlink
ML7999B1002

APLICACION

Actuador de modulacion de 4- 20 MA.

DESCRIPCION

Actuador de modulacién universal para el
accionamiento de mecanismos que
afecten el aire y combustible, son sistemas
netamente electrénicos con un torque de
100 Ibs, temperatura ambiente de de-40 F
al40F (-40°C+60°C) /4 -20 MA.

@ McDonnell & Miller

COLMAQUINAS

Sub Base
Q7999A1006

APLICACION

Sub base para controlador del controlink.

DESCRIPCION

Sub base de anclaje para el controlador
R7999A1005 del sistema controlink.

CONTROLES DE NIVEL DEAGUA

APLICACION

Uso para tanques de retorno de
y de condensado y tanques de agua
caliente.

Control de Nivel # 21
McDonell 21

DESCRIPCION

Control de nivel de agua MCDonell&Miller
para tanques de retorno de condensados
para calderas. trabaja mediante un flotadory

sistema mecanico de cierre, conexidn de 17,
presion maxima de trabajo 150 psi, sistema
de brida de instlacién al tanque.
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TRANSFORMADORES

Transformador para controles
Honeywell AT72D1089

APLICACION
Senal de wvoltaje para  modutrol
M9484D1010.

DESCRIPCION

Transformador Honeywell, 110 voltios a 24
Yoltios, montado sobre base.

Y\ Allanson

¥ 97

Transformador de ignicion Transformador de ignicion Transformador de ignicién
1092 -S 444BT - 636 RF2721 - 605
APLICACION APLICACION APLICACION
Uso con quemadores Beckett. Uso con quemadores Beckett. Uso con quemadores Beckett.
DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION
Transformador Allanson, de 120 voltios a Transformador Allanson universal, de 220 Transformador Allanson, de 120 voltios
6000 Voltios, 60 Hz, 1 borne de salida frontal. voltios a 10,000 Voltios, 60 Hz,2 bornes. a 10,000 Voltios, 60 Hz, 2 borne salida

por debajo.
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VALVULAS

Valvulas motorizadas para Gas Valvulas motorizadas para Gas Vélvulas motorizadas para Gas
V4055A1098 V5055A1038 V5055A1053
APLICACION APLICACION APLICACION
Operacion de Vélvulas para gas. Sistema Uso con gas natural o propano. Uso con gas natural o propano.
On / Off.
DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION
Actuador Electrico Honeywell, V4055A1098, Valvula para uso con Actuador Electrico, Valvula para uso con Actuador Electrico,
tiempo de apertura 13 segundos, Voltaje V5055A1038, tamafno 2" Npt, presion de V5055A1053, tamaiio 3" Npt, presién de
120V, 60 Hz. operacién maximo 75 Psi, 3,620 Scfm. operacién maximo 75 Psi, 5,230 Scfm.

Valvulas motorizadas para Gas Valvulas motorizadas para Gas Vélvulas motorizadas para Gas
V4295A1015 V4295A1031 V4295A1023
APLICACION APLICACION APLICACION
Operacion de Valvulas para gas. Sistema Uso con gas natural o propano. Uso con gas natural o propano.
On / Off.
DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION
Valvula solenoide tamafio 1/2" 0 - 2 Psi, N/C, Valvula solenoide tamano 1,0 - 2 Psi, N/C, Valvula solenoide tamano 3/4" 0 - 2 Psi,
V4295A1031, 120 Voltios, 60 Hz. N/C, V4295A1023, 120 Voltios, 60 Hz.

V4295A1015, 120 Voltios, 60 Hz.
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VALVULAS

Valvulas solenoides para ACPM
V4046B1007

APLICACION

Uso con Acpm.

DESCRIPCION

Valvula solenoide tamano 3/8" tipo
magnética, apertura  instantanea,
V4046B1007, 120 Voltios, 60 Hz.

Valvulas motorizadas para gas
V5097A1004

APLICACION

Uso con gas natural o propano.

DESCRIPCION

Uso con gas natural o propano, Valvula
para uso con Actuador Electrico,
V5097A1004, se puede utilizar desde
3/4 a 2" utilizando adaptadores, 665

Cf / Hrto 3,620 Cf / Hr, 18,810 102,5
m3 / Hr.

Valvulas motorizadas para Gas
V5097A1012

APLICACION

Uso con gas natural o propano.

DESCRIPCION

Uso con gas natural o propano, Valvula
para uso con Actuador Electrico,
V5097A1012, se puede utilizar desde
2-1/2"a 3"utilizando adaptadores, 3,620
Cf /Hr to 5,230 Cf /Hr, 102,5 to 148,0

m3 / Hr.

Valvulas de gas y motorizadas
para Gas V5097B1010

APLICACION

Uso con gas natural o propano.

DESCRIPCION

Uso con gas natural o propano, Vélvula
para uso co Actuador Electrico,
V5097B1010, se puede utilizar desde
2-1/2"a 3"utilizando adaptadores, 3,620
Cf/ Hr to 5,230 Cf / Hr, 102,5 to 148,0
m3 / Hr.

COLMAQUINAS

Valvulas motorizadas para Gas
V509781002

APLICACION

Uso con gas natural o propano.

DESCRIPCION

Uso con gas natural o propano, Valvula
para uso con Actuador Electrico,
V509781002, se puede utilizar desde
3/4"a 2" utilizando adaptadores, 665

Cf / Hr to 3,620 Cf / Hr.

Base de Anclaje
Q5001D1000

APLICACION

Base de anclaje para motores de
modulacion

DESCRIPCION

Base de anclaje para motores de
modulacion con indicador de posicion ,
acople directo. Motores de modulacién y

valvulas.
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Valvulas moduladora de agua de
1-1/4" V5011N1073

APLICACION

Cuerpo de valvula globo de accion
eléctrica para agua.

DESCRIPCION

Cuerpo de viélvula globo de accién
eléctrica para agua, uso con actuador
Honeywell de 2 a 120 Gr.C, maximo
diferencial de presion 240 Psi, (1655 Kpa),
Maximo diferencial de servicio de agua
20 psi (138 Kpa) de 1 - 1/4" Cv 187.
Modulacion de agua para la caldera.

Flange y/o Adapatador de
valvula motorizada 32000109-003

APLICACION
Flange para ser utilizado en los cuerpos
de valvulas motorizadas.

DESCRIPCION
Flange para ser utilizado en los cuerpos

de las valvulas motorizadas de gas de la
serie V5097 para 1- 1/4".

VALVULAS

Véalvulas moduladora de agua de
1-1/2" V5011N1081

APLICACION

Cuerpo de vélvula globo de accién
eléctrica para agua.

DESCRIPCION

Cuerpo de vélvula globo de accion
eléctrica para agua, uso con actuador
Honeywell de 2 a 120 Gr.C, maximo
diferencial de presion 240 Psi, (1655 Kpa),
Méximo diferencial de servicio de agua
20 psi (138 Kpa) de 1 - 1/2" Cv 29.3.
Meodulacion de agua para la caldera.

Flange y/o Adapatador de
valvula motorizada 32000109-004

APLICACION

Flange para ser utilizado en los cuerpos
de valvulas motorizadas.

DESCRIPCION

Flange para ser utilizado en los cuerpos
de las vélvulas motorizadas de gas de la
serie Y5097 para 1-1/2".

COLMAQUINAS

Vélvulas moduladora de agua de 1 -
2" V5011N1099

APLICACION

Cuerpo de valvula globo de accion eléctrica
para agua.

DESCRIPCION

Cuerpo de valvula globo de accion eléctrica
para agua, uso con actuador Honeywell de
2 a 120 Gr.C, maximo diferencial de presion
240 Psi, (1655 Kpa), Maximo diferencial de
servicio de agua 20 psi (138 Kpa) de 2" Cv
46,8. Modulacién de agua para la caldera.

Flange y/o Adapatador de
valvula motorizada 32000109-005

APLICACION

Flange para ser utilizado en los cuerpos de
valvulas motorizadas.

DESCRIPCION
Flange para ser utilizado en los cuerpos de

las vélvulas motorizadas de gas de la serie
V5097 para 2".
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Flange y/o Adapatador de Flange y/o Adapatador de
valvula motorizada 32001605-002 valvula mtorizada 32001605-003
APLICACION APLICACION
Flange para ser utilizado en los cuerpos de Flange para ser utilizado en los cuerpos de
valvulas motorizadas. valvulas motorizadas.
DESCRIPCION DESCRIPCION
Flange para ser utilizado en los cuerpos de Flange para ser utilizado en los cuerpos de
las vélvulas motorizadas de gas de la serie las valvulas motorizadas de gas de la serie
V5097 para 2-1/2". V5097 para 3".

Valvula de seguridad de Vapor
1/253/4°1,11/4°11/25, 2%, 2 1/2"

APLICACION

Valvula de sequridad para Vapor.

DESCRIPCION

FValvulas de seguridad para vapor roscadas segun
ASME I. Materiales en bronce hasya tamanol 1/4"X 1
1/2" cuerpo en hierro modular e internos en bronce.
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