w McDonnell & Miller

CONTROLES DE NIVEL DEAGUA

COLMAQUINAS

Control de Nivel # 150
McDonell 1505

APLICACION

Uso para calderas de baja capacidad.

DESCRIPCION

Control de nivel MCDonell&Miller para
calderas. trabaja mediante un flotador y un
microswitch para alto y bajo nivel, es
resistente a la corrosion. Instalacion en
diametro 17 Maxima presion 150 psi, no
incluye nivel visible, ni valvulas de purga.

Control de Nivel # 194
McDonell 194

APLICACION

Uso para calderas de alta presién y
capacidad.

DESCRIPCION

Control de nivel MCDonell&Miller para
calderas que trabajan a presiones altas
maximo 250 psi, trabaja mediante un
flotador y microswitcjh sistemas de alarma
por alto y bajo nivel. Disponibles repuestos
para todos los modelos.

Control de Nivel # 157
McDonell 157

APLICACION

Uso para calderas de media y alta capacidad

DESCRIPCION

Control de nivel MCDonell&Miller para
calderas. trabaja mediante un flotador y un
microswitch. Su diseno permite la
instalacion del nivel visible y grifos de purga.
Maxima presion 150 psi.

Repuestos de Controles de Nivel
SA-150-106R

APLICACION

Uso en las series 150, 157.

DESCRIPCION

Sello para control de nivel McDonell, inlcuye
empaques para montaje.

Control de Nivel # 193
McDonell 193

APLICACION

Uso para calderas de alta presiony
capacidad

DESCRIPCION

Control de nivel MCDonell&Miller para
calderas que trabajan a presiones altas
maximo 200 psi, trabaja mediante un
flotador y microswitcjh sistemas de alarma
por alto y bajo nivel. Disponibles repuestos
para todos los modelos.

Repuestos de Controles de Nivel
Switch #5

APLICACION

Uso con la serie 194 y la serie 193.

DESCRIPCION

Switch para sistema on / off, 120y 240 voltios,
no incluye reset.
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Repuestos de controles de Nivel Repuestos de controles de Nivel Repuestos de controles de Nivel
Switch # 7B Switch swa 150 s 150 HD
APLICACION APLICACION APLICACION
Uso con la serie 194 y la |a serie 193 Uso en las series 150y la la serie 157. Uso en las series 150 y la la serie 157.
DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION
Switch para sistema modulado, 120 y 240 Microswitchs de 2 y 3 vias. Cabeza mecédnica para control de nivel
voltios, no incluye reset. McDonell&Miller.
Control de Nivel Control Auxiliar de Nivel Control Auxiliar de Nivel
Flotador 26NMCLAO 16DMCLAO
APLICACION APLICACION APLICACION
Uso en las series 150 y la la serie 157. Control auxiliar de nivel de agua para Control auxiliar de nivel de agua para
calderas. calderas.
DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION
Flotador para controles de nivel de agua Control auxiliar de nivel con reset a 110  Control auxiliar de nivel con reset a 110

McDonell No. 150y 157. voltios, 60 Hz. voltios, 60 Hz.
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Control de nivel de agua

— APLICACION
S 4
Repuesto para control Warrick. Electrodo para
i 1 control warrick con y sin reset, conexion
. roscada NPT de 3/8.

Nivel visible Grifos de Purga
Nivel 1/2 pulgada 1/2 pulgada
APLICACION
APLICACION

Revision del Nivel en la caldera.
Purga del control McDonell.

DESCRIPCION DESCRIPCION
Juego de nivel visible, presion de trabajo Valvulas tipo globo Apollo.
maximo 180 psi, compuesto por tubo de

vidrio de 5/87, longitud 10,25 pl, dos llaves de
nivel visible y dos varillas de proteccion.

Grifo de Purga 1/2 Pulgada

APLICACION DESCRIPCION

DESCRIPCION

Switch para sistema modulado, 120 y 240
voltios, no incluye reset.
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Nivel visible en vidrio
3/8"-1/2"-3/4"

APLICACION

Medidores de agua para calderas pirotubulares
y tanques.

DESCRIPCION

Medidores de nivel de agua, de bronce aspero,
con volante de aluminio o plastico; valvula de
aguja de drenaje en el brazo inferior; “Cheques”
de tipo bola (opcional), previenen escaldaduras
del operador en caso de rotura del vidrio.
Disponibles en tamanos de 3/8" 1/2"y 3/4"

Para columnas de agua. Grifos de purga para columnas de agua.
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